
Produkt  03-04-2025

Lufthastighetsmätare

(Anemometer) med 65 mm

vinghjulsgivare och USB

15118075

Digital lufthastighetsmätare för mätning av

omgivningstemperatur, luftfuktighet, daggpunktstemperatur,

våtkolstemperatur, vindhastighet och luftvolym.

Ett professionellt mätinstrument med stor bakgrundsbelyst LCD-

display och med många funktioner. Med USB-datautgång för

export av mätdata. Kan användas som handhållna och/eller fasta

mått.

Luft - hastighetsområde - Noggrannhet m/s (meter per sekund)

- 0,40 ~ 30,0 - ±(2,0%+50) ft/m (foder per sekund)

- 80 ~ 5900 - ±(2,0%+50) km/h (kilometer per timme)

- 1,4 ~ 108,0 - ±(2,0%+50) mil/h (mil per timme)

- 0,9 ~ 67,0 - ±(2,0%+50) Knop (nautisk mil per timme)

- 0,8 ~ 58,0 - ±(2,0%+50)

Lufttemperatur - -20 till 60°C (-14 till 140°F) - 1,5°C (±2,7°F)

Luftens relativa fuktighet - 0 till 1000 % RH* - ± 3 %

Luftström - Räckvidd - Område

CFM - 0 to 99990 - Kubikfot per minut.

CMM - 0 to 99990 - Kubikmeter per minut.

CMS - 0 to 9999 - Kubikmeter per sekund.

Batteri 1x9V (6F22) medföljer.

Inställning av luftströmområde

MAX/MIN funktion

Displayens bakgrundsbelysning

Auto. Stäng av

°C / °F val

Temp./daggpunkt

Indikation för lågt batteri

USB-gränssnitt

Produktinformation

Artikel nr. 15118075

EAN 5708004054689

Tulltariff 9025800000

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004054689

Luftfuktighet 0 - 1000%

Lufttemperatur -20 - 60°C

Noggrannhet 1,5°C (±2,7°F) 

Bruttovikt 0,390 kg

Netto vikt 0,260 kg
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